MSUV skrine s elektrickymi zasuvkami

Typ zasuvky pouZzivanej ako Standard! —
TypeE +USB (gE+gU)
Iné - na individudlnu objednavku

Popis

Skrinky MSUV st radom osobnych skriniek vybavenych zasuvkami s dvoma dalsimi portmi USB na elektrické a elektronické
zariadenia. Skrinky MSUV su k dispozicii vo verzidch MSUM a MSUS. Skrinky MSUV sa dokonale hodia ako suéast vybavenia 3atni v $kolach,
knizniciach, Sportovych kluboch alebo fitnes kluboch. Pouzivatel skrinky si pocas svojho pobytu mdze okrem oblecenia odlozit aj mobilny
telefdn, tablet alebo notebook, aby si ho mohol nabit, a v $atni vo vyrobnom podniku lahko pripojit a dobit elektrické spotrebice, ako je
napriklad skrutkovac alebo vitacka. Ide o dalSiu funkciu, ktord bezpecnostné skrinky doteraz nemali a ktora je vzhladom na to, Ze Zijeme
v digitdlnej spoloc¢nosti, velmi uZitocna a prakticka. Na SK trhu su skrinky vybavené zasuvkami typu E s dvoma portmi USB (typ U). Na
ostatnych trhoch je moznost pouzit zasuvky podla noriem prijatych v danej krajine. Z jedného externého zdroja je mozné sériovo pripojit
maximalne 20 zasuviek. PouZité konstrukéné rieSenia umoziuju viest kable v zadnej ¢asti skrinky estetickym a bezpeénym spdsobom.

PouZitd technoldgia pripravy povrchu na lakovanie procesom fosfatovania zirkdnom a konverzia zirkdnového kovu zaruduju
skutoc¢ne dobru prilnavost farby a spravnu antikordéznu ochranu skriniek. PouZzité prasky maju certifikat Polského Institutu Hygieny, ¢o
znamen3, Ze neobsahuju ziadne tazké kovy a Skodlivé latky.

(podla zaru¢nych podmienok pre vyrobky spolo¢nosti Malow)

Dostupné mozZnosti

Modul Sirky - 300 mm Modul Sirky - 400 mm
1-radové 2-radové 3-radové 4-radové 1-radové 2-radové 3-radové
MSumV Msum 310v Msum 320v Msum 330v Msum 340v Msum 410v Msum 420v Msum 430v
+ nohy Msum 311v* Msum 321v* Msum 331v* Msum 341v* Msum 411v* Msum 421v* Msum 431v*
Msus 312v Msus 322v Msus 332v Msus 342v Msus 412v Msus 422v Msus 432v
Msus 313v Msus 323v Msus 333v Msus 343v Msus 413v Msus 423v Msus 433v
MSusV Msus 314v Msus 324v Msus 334v Msus 344v Msus 414v Msus 424y Msus 434y
Msus 315v Msus 325v Msus 335v Msus 345v Msus 415v Msus 425y Msus 435v
MsumV a MsusV su Standardne vybavené 200 mm vysokym Sikmou strechou so sklonom 22°, pod ktorou je umiestneny pripdjaci modul.
Pripdjaci modul md resetovatelnu poistku, prepatovd ochranu, napajaciu diédu, zasuvku na pripojenie dalSej skrinky v rade a zavedeny neodpojitelny
napdjaci kabel do zadnej Casti skrinky.
Dolezité! Samolepiace distan¢né prvky umoziiuju zarovnat kable za skrinku.
Skrinky oznacené * s vybavené nozi¢kami, ktoré skrinku zdvihnd o 140 mm.
Skrinky MSum so Sirkou 400 mm su vybavené prieckou oddelujicou Cisté a Spinavé oblecenie.
Skrinky MSum su vybavené pevnymi hacikmi umiestnenymi na vnutornej strane dvierok.
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Funkcie

MSumV | ¢ Skrinky st uréené na odkladanie oblecenia (vysoké
MSusV priehradky), osobnych veci a zarover na nabijanie
elektrickych zariadeni (napr. telefénu, notebooku, =
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tabletu, elektrickych spotrebicov). "
e Moznost pripojit maximalne 20 zasuviek na 1 vodi¢ (napr. f
MSusV 325 dve skrinky).
e Skrinky su vybavené zdsuvkami Specifickymi pre danu
krajinu - podla poradia a individudlneho usporiadania (obr.
1, pos. 3)

*  KaZdd skrinka ma jednu prepatovu ochranu triedy IlI
umiestnenu v pripajacom module.

e Skrinky su urcené pre vnutorné priestory, ktoré su suché a

vetrané. o
e Maximalna zataZitelnost police ~10 kg. S(rssmmrna poistka(poS. 1)
Hribka mat.: | * konstrukcia: ocel. 0,6 mm hrubky indiikstor napajania (pos. 2)
* dvere: ocel 0,5 mm hrubky | elektricks zasud (p0s. 3)—"
e dno: ocel 0,8 mm hrubky = L =

Technicka specifikacia elektrického vybavenia

» Dostupné zasuvky:
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Power socket types

E

typF

TYPEF TYPEY TYPEE
EUROPE, RUSSIA SUI, LIE & RWA FRA, BEL, POL, U
SVK & CZE
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= = Standardna zasuvka.

MSUV standard

typ E ”

b £
typJ

TYPEG TYPEK ”
GER, IRL, MLT, DENMARK (doplnend 2 USB
MAS & SIN & GREENLAND portmi).

e Vonkajsi vodic¢ s uzemnenou zastrékou (obr. 2, pos. 5).
e Automaticka tepelna poistka (obr. 1, pos. 1).

e Prepatova ochrana triedy IlI

e Signalizacna didda (obr. 1 pos. 2) - svietiaca LED didda

indikujuca, Ze zasuvky s napdjané.
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2 skrutky T25 na uzavretie strechy (pos. 9) -

Obojstranna paska pre distanéné prvky (pos. 10)
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Distanéné podloZky (pos. 11)—

Otvory na priskrutkovanie skrifi (pos. 12)
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